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Resumo

Ao nivel da rede terciaria, foi desenvolvida uma
aplicagao computacional tendo em conta a
identificacdo dos fatores criticos de intervengao
e a delineacdo de recomendacdes para
melhorar a operacionalidade dos sistemas de
rega e o uso do recurso agua

(e.g. dimensionamento ou reconversao de
sistemas, alteragdes nos balancos hidricos).

Palavras Chave: Aplicacdo computacional; Boas
praticas; Eficiéncia de rega; Recursos naturais;
Rede terciaria.

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo a
apresentacdo de uma metodologia para a
avaliacdo de sistemas de rega sob pressdo,
incluindo a aplicacao computacional,
desenvolvida no ambito do projeto de
investigacdo AGIR, para a determinacdo da
eficiéncia de aplicacdo de agua ao nivel da rede
terciaria (exploragdo agricola).

Metodologia

A metodologia, consiste numa analise
qualitativa da eficiéncia ao nivel da parcela
agricola, calculada a partir de classes

percentuais e depende das seguintes variaveis:

1) Tipo de rega;
2) Taxa de aplicacdo;

3) Caracterizagao do solo e do coberto vegetal;

4) Dotacgao;
5) Fatores meteoroldgicos.

A figura seguinte apresenta um esquema da
metodologia referida:
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Resultados
A aplicagdo computacional encontra-se disponivel em
https://agir.ips.pt/ e tem a seguinte estrutura:

. x
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Conclusao

Os valores obtidos pela aplicacdo computacional, utilizando a
metodologia desenvolvida enquadram-se na gama de valores
obtida em ensaios de campo apresentados em PEDIZA Il
(2007). Desta forma, a aplicagdo computacional apresenta-se
como uma alternativa de calculo expedita, fiavel e de facil
utilizacdo por técnicos e agricultores.
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